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MONTAGEANLEITUNG FÜR ADAPTERFLANSCHSATZ BOBRICK NR. 29744-135
FÜR DIE VERWENDUNG MIT BOBRICK B-29744 AUTOMATISCHER UNIVERSAL-PAPIERROLLENSPENDER 

FÜR DEN UND ABFALLBEHÄLTER

Adapterflanschsatz, Bobrick Bestell-Nr. 29744-135 ermöglicht den Einbau des Bobrick B-29744 Automatischer Universal-
Papierrollenspender für den teilweisen Wandeinbau der Serie D in bereits vorhandene Wandöffnungen, die für den 
B-29744 der Serie A, B oder C geschaffen wurden.

Der Wandausschnitt für den neuen Bobrick B-29744 Automatischer Universal-Papierrollenspender für den teilweisen 
Wandeinbau der Serie D hat die Abmessungen 330 mm x 410 mm x 100 mm (B x H x T).

1.	 Die vorhandene Öffnung in der Wand nach Bedarf dauerhaft unterfüttern, sodass das neue Gehäuse mittig in der 
vorhandenen Wandöffnung mit den Abmessungen 410 mm x 457 mm x 100 mm (B x H x T) sitzt. Sicherstellen, dass 
die Unterlegscheiben fest sitzen und auf die Montagebohrungen auf der rechten und linken Seite des Gehäuses 
ausgerichtet sind. Der neue Wandausschnitt wird die Abmessungen 330 mm x 410 mm x 100 mm (B x H x T) haben.

2.	 Den 29744-136 Adapterflansch über den B-29744 schieben.

3.	 Den zusammengebauten B-29744 mit dem 29744-136 in die Wandöffnung schieben.

4.	 Den B-29744 durch die Montagebohrungen mit .22 Durchmesser an jeder Seite des B-29744 Gehäuses fest an die 
Wand schrauben.

Hinweis: Das AutoRoll-Handtuchmodul kann für die Montage des Gehäuses entfernt und wieder eingesetzt werden.
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