
So Wird Der Schaumspender Montiert

1.	 Den Schaft und den Verschluss durch ein Loch mit einem 
Durchmesser von 25 mm durch die Waschtischplatte schieben. 
Sicherstellen, dass die Gummidichtung zwischen dem Schaft 
und der Waschtischplatte liegt.

2.	 Den O-Ring und die Rosettenunterlegscheibe unter dem Tisch 
nach oben und um den Schaft drücken und ihn durch Drehen 
der Befestigungsmutter sichern.

3.	 Den Flaschendeckel bis zum Ende des Schafts unter dem 
Waschtisch drehen.

4.	 Die Flasche in den Flaschendeckel drehen.

5. 	 Den Fülltrichter durch die Oberseite des Schaftes über dem 
Tisch drücken, bis er einrastet.

6.	 Den Schaumspender einbauen, indem das runde Loch in der 
Abdeckung mit der Mitte des roten Verschlusses ausgerichtet 
wird. Den Schaumspender vorsichtig nach unten drücken und 
im Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet.

So Wird Der Schaumspender Befüllt

1. 	 Den BobKey in das runde Loch in der Abdeckung einführen 
und die Abdeckung entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, um 
den Seifenspender zu lösen.

2.	 Den Seifenspender NUR MIT SCHAUMSEIFE durch den 
Fülltrichter befüllen.

3	 Der Seifenspender ist vollständig befüllt, wenn der Fülltrichter 
nach oben schwimmt.

4.	 Der Seifenspender kann außerdem befüllt werden, indem der 
Seifenbehälter unter dem Waschtisch entfernt wird.

5.	 Wenn ein kürzerer Schaft erforderlich ist, die Seifenpumpe 
entfernen und den Schaft an den Einschnitten im Gewinde 
kürzen. Der untere Teil des Fülltrichters und der obere Teil der 
Spenderleitung, die mit dem Seifenspender verbunden ist, 
müssen um dieselbe Länge wie der Schaft gekürzt werden.

So Wird Der Schaumspender Gewartet

1.	 Für eine ordnungsgemäße Wartung sollte die Seifenpumpe 
alle sechs Monate durchgespült werden. Dafür wird die 
Seifenpumpe mit warmem Wasser gefüllt und anschließend 
mehrmals gepumpt. Überschüssiges Wasser entfernen und 
neue Seife einfüllen.

2.	 Der Siebmischer kann entfernt und mit warmem Wasser 
gereinigt werden, um einen ungehinderten Durchfluss der 
Seife zu gewährleisten.

INSTALLATIONS- UND WARTUNGSANWEISUNG
Bobrick Modellen B-823, B-8231, B-8236, B-82316 

Manueller Schaumseifenspender

ERSATZTEILLISTE

24-17	 BobKey

823-32 	 Schaumspender-Kit ( 100 mm Auslaufänge für 1 L Flasche )

823-33 	 Siebmischer-Kit

823-34	 Waschbecken-Montage-Kit ( 1 L Flasche )

8231-32	 Schaumspender-Kit ( 100 mm Auslaufänge für 0,6 L Flasche )

8231-34	 Waschbecken-Montage-Kit ( 0,6 L Flasche )

8236-32	 Schaumspender-Kit ( 150 mm Auslaufänge für 1 L Flasche )

823-35	 Flaschen- und Deckel-Kit ( 1 L Flasche ) 

82316-32	 Schaumspender-Kit ( 150 mm Auslaufänge für 0,6 L Flasche )

8231-35	 Flaschen- und Deckel-Kit ( 0,6 L Flasche )
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