
Les illustrations et les descriptions qui apparaissent dans les présentes sont applicables à la production à partir de la date de cette fiche technique.	 Révisé le 06-5	 Imprimé aux États-Unis
Le fabricant se réserve le droit de, et le fait de temps à autre, apporter des modifications et des améliorations dans la conception et les dimensions.	 © 2006 par Bobrick Washroom Equipment, Inc.

Données Techniques

1-1/2''
40mm

3/4''
19mm

Support
Broches

4-1/8''
105mm

4-7/8''
125mm

1-1/2''
40mm
Typ. S

3-1/2''
90mm
Typ. S S S

12-1/2''
320mm

H
au

te
u

r 
d

e 
m

o
n

ta
g

e 
co

n
se

ill
ée

 p
o

u
r 

u
n

e 
co

n
ce

p
ti

o
n

 u
n

iv
er

se
lle

/s
an

s 
o

b
st

ac
le

s

19
-3

/4
'' 

  5
00

m
m

MATÉRIAUX :

Support - fonte d'aluminium robuste à finition satinée.

Broches (2) - moulées en ABS antichoc. Équipé d'une tige rétractable et d’un mécanisme de verrouillage dissimulé. 

FONCTIONNEMENT :

Accueille deux rouleaux de papier hygiénique à noyau standard jusqu'à 6" (152 mm) de diamètre (2000 feuilles). Les broches 
ne peuvent être retirées qu'avec la clé spéciale fournie. Antivol.

INSTALLATION :

Pour les cloisons de séparation en panneaux de particules ou autre âme pleine, utilisez des vis à tôle ou des boulons, des écrous 
et des rondelles.

Pour les cloisons de séparation métalliques alvéolées, prévoyez un renforcement solide dans lequel fixer les vis à tôle. Si deux 
unités sont installées dos-à-dos, prévoyez des douilles filetées et des vis de mécanique pour toute l'épaisseur de la cloison.

Pour les constructions à base de plâtre ou de gypse, prévoyez un renforcement dissimulé pour vous conformer aux codes de 
construction locaux, puis fixez l'unité avec des vis à tôle.

Pour toute autre surface murale, prévoyez des vis à tôle et des chevilles de fibre ou des chevilles expansibles, ou prévoyez des 
boulons à ailettes ou des boulons expansibles de 1/8" (3 mm).

SPÉCIFICATIONS : 

Le distributeur de papier hygiénique double-rouleau sera muni d'un support robuste en aluminium à finition satinée.  Les 
broches antivol seront en ABS antichoc moulé avec des tiges rétractables et des mécanismes de verrouillage dissimulés. L'unité 
accueillera deux rouleaux de papier hygiénique à noyau standard jusqu'à 6" (152 mm) de diamètre (2000 feuilles).

Le distributeur de papier hygiénique double-rouleau sera le modèle B-2740 de Bobrick Washroom Equipment, 
Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, Californie; Bobrick Washroom Equipment 
Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australie; et Bobrick Washroom 
Equipment Limited, Royaume-Uni. 
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