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Technische Daten

ARZNEISCHRANKFUR
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Gehause: Edelstahl CrNi 18/10(1.4301), 0,8 mm. Rundum geschweifdte Konstruktion.

Tar:

Recommended Mounting Height Off Floor

1880mm
1690mm

74"

for Barrier-Free Design
66-1/2"

Recommended Mounting Height Off Floor

Edelstahl CrNi 18/10(1.4301), matt geschliffen. Mit einem federbelasteten Stangenscharnier aus Edelstahl

Chrom-Nickel Gber die gesamte Lange am Gehause befestigt. Ausgestattet mit Magnetverschluss und einem Kabel-
Tlrstopper aus Edelstahl Chrom-Nickel. ZahnbUrstenhalter an der Rickseite der Tr.

Spiegel: 6 mm Floatglasspiegel erster Gite, elektrolytisch kupferplattiert. 15 Jahre Garantie auf Silberschicht. Die
polierten Spiegelkanten sind durch stoRabsorbierendes Material geschiitzt. Dimensionen: 380 x 455 mm.

Regalplatten (4): Edelstahl CrNi 18/10(1.4301), 0,8 mm, matt geschliffen. Runde Enden.

Bedienung:

Tire wird durch den Magnetverschluss geschlossen gehalten. Die vier Regalplatten sind verstellbar.
Zahnbiirstenhalter ist an der Ruckseite der Tur angebracht und faf3t vier Zahnbursten. Der TiUranschlagsbegrenzer

verhindert Beschadigungen an Wanden, etc..

Installation:

Schrank kann fir links- oder rechtsseitige Tlranbringung umgedreht werden. Befestigungsmaterial ist nicht im
Lieferumfang enthalten und muB, den é&rtlichen Gegebenheiten entsprechend, ausgewahlt werden. Befestigung an

den mit “S” gekennzeichneten Positionen.

Technische Beschreibung:

Arzneischrank aus Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301). Rundum geschweilte Konstruktion. Die AuRenflachen sind matt
geschliffen. 6 mm Floatglasspiegel erster Gite hat 15 Jahre Garantie auf Silberschicht und ist an der Tur angebracht.
Tir ist mit einem federbelasteten Stangenscharnier aus Edelstahl Chrom-Nickel Uber die gesamte Lange am
Gehéduse befestigt. Ausgestattet mit Magnetverschluss und einem Kabel-Tirstopper aus Edelstahl Chrom-Nickel. Die
vier Regalplatten sind verstellbar. Zahnbirstenhalter faf3t vier Zahnbirsten und ist an der Rickseite der Tur
angebracht. Schrank kann fir links- oder rechtsseitige Tiranbringung umgedreht werden.

Der Arzneischrank fiir Aufputzmontage hat die Modelinr. B-299 von Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton
Park, New York; Jackson Tennessee; Los Angeles, von Bobrick California; Bobrick Washroom Equipment of Cana-
daLtd., Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Limited, United Kingdom.
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