DAMENBINDEN-
ABFALLBEHALTER B-353
Technische Daten FUR WANDE'NBAU

BOBRICK
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Wandausschnitt
285 mm Breite
395 mm Hohe
102 mm minimale
Einbautiefe
Material:

Gehause und Rahmen: Edelstahl CrNi 18/10(1.4301). Rundum geschweil’te Konstruktion. Auf3enflaichen matt
geschliffen.

Tar: Edelstahl CrNi 18/10(1.4301), 0,8 mm, matt geschliffen. Absperrbar mittels Bobrick System-ZylinderschloR.
Abfallklappe: - Edelstahl CrNi 18/10(1.4301), 0,8 mm, matt geschliffen. Unterseite eingefal’t. Die selbstschlieRende
Klappe ist mit federbelastetem Stangenscharnier aus Edelstahl Chrom-Nickel Uber die gesamte Lédnge an der Tir
befestigt. Internationales Grafiksymbol verdeutlicht Verwendungszweck der Einheit.

Abfallbehalter: dichtes, geformtes Polyathylen. Abfallbehalter zum Entleeren entnehmbar. Fassungsvermogen: 4,6 |.

Bedienung:

Die Einheit ist mit einer selbstschlieRenden Klappe ausgestattet, die die Abfallbehélter6ffnung bedeckt. Der
Damenbinden-Abfallbehalter wird entleert, indem die Tir mit dem Bobrick-Universalschlissel gedéffnet und der
Abfallbehalter entnommen wird. Wegwerfeinlagen fir den Behélter sind als optionales Zubehér unter der Bobrick-
Nummer: 353-12 erhaltlich.

Installation:

B: 285 mm x H: 395 mm Wandaussparung. Die Mindesteinbautiefe zur fertigen Wandoberflache betrédgt 102 mm.
Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten und muf3, den &rtlichen Gegebenheiten entsprechend,
ausgewahlt werden. Befestigung an den mit “S” gekennzeichneten Positionen.

Technische Beschreibung:

Damenbindenabfallbehalter aus Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301). Rundum geschweil}te Konstruktion. Die Aufenflachen
sind matt geschliffen. Die selbstschlieRende Klappe ist mit federbelastetem Stangenscharnier aus Edelstahl Chrom-
Nickel Uber die gesamte Lange an der Tur befestigt und bedeckt die Einwurféffnung. Tire absperrbar mittels Bobrick
System-Zylinderschlo3. Die Unterseite der Abfallklappe ist eingefafl3t. Internationales Grafiksymbol verdeutlicht
Verwendungszweck der Einheit. Der Abfallbehalter ist aus dichtem geformtem Polyathylen. Zum Entleeren des
Abfallbehalters kann er entfernt werden. Fassungsvermdgen: 4,6 |.

Der Damenbinden Abfallbehélter fir Wandeinbau hat die Modelinr. B-353 von Bobrick Washroom Equipment, Inc.,
Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company,

Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; und Bobrick Washroom Equipment Limited, GB.

Die Abbildungen und Beschreibungen in diesem Datenblatt beziehen sich auf Produkte, wie sie zu dem in diesem technischen Datenblatt angegebenen Datum
Datenblatt angegenenen Datum hergestellt wurden. Der Hersteller behélt sich das Recht vor, von Zeitzu Zeit Anderungen und Verbesserungen im Entwurf und in den Abmessungen vorzunehmen.
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