
Las ilustraciones y descripciones de este documento se aplican a los productos a partir de la fecha de este catálogo.   Emisión en 4/14/17
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Datos Técnicos

440mm
17-5/16"

278mm
10-15/16"

81mm
3-3/16"

193mm
7-5/8"

172mm
6-3/4"

798mm
31-3/8"

388mm
15-1/4"

1018mm
40-1/16"

Llave y Cerradura

610mm
24"

967mm
38-1/16"

103mm
4"

179mm
7"

212mm
8-3/8"
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Tamaño Aproximado de la Apertura
400mm (15-3/4") Ancho

978mm (38-1/2") Alto
195mm (7-11/16") Profundidad

Mínima RequeridaMATERIALES:    

Gabinete — Fabricado en acero inoxidable 304 de alto calibre. Construcción soldada de una sola pieza. Superfi cies expuestas 
presentan acabado satinado.

Puerta — Fabricada en acero inoxidable 304 calibre 18 (1,2mm) con acabado satinado. Asegurada al gabinete por medio de una 
bisagra oculta tipo piano de acero inoxidable de máxima amplitud. Cuenta con dos cerraduras de seguridad utilizadas en otros 
accesorios Bobrick.

Papelera — Fabricada en plástico rígido moldeado a prueba de fi ltraciones. La papelera es removible al momento de dar servicio a la 
unidad. Capacidad: 45,4L (12.0 gal).

OPERACIÓN:

Para darle mantenimiento a la papelera desbloquee la puerta utilizando la llave suministrada y retire el contenedor. El cable de la 
puerta protege las paredes y otros accesorios contra daños causados por movimientos bruscos al abrir la puerta.

INSTALACIÓN:

Realice una abertura en la pared de 400mm de ancho por 978mm de alto (15-3/4" x 38-1/2"). La profundidad mínima requerida 
partiendo desde la superfi cie fi nal de la pared deberá ser de 195mm (7-11/16"). Tome en cuenta los espacios necesarios para 
características sobresalientes en la construcción ubicadas en la pared opuesta. Coordine con un ingeniero mecánico para evitar el 
contacto con tubos de ventilación y conductos. Instale el gabinete utilizando cuñas entre el marco y el gabinete en todos los puntos 
indicados por una S, para luego asegurar la unidad utilizando (4) tornillos de chapa de 4,8 x 32mm (10 x 1-1/4") (no incluidos por el 
fabricante).

Piezas de Repuesto:

Perilla con Pestillo  314370-22
Equipo de Falda de Repuesto  35649-53
Equipo de Puerta de Repuesto 35649-73
Llave y Cerradura  39003-21
Papelera de Plástico  39003-31

ESPECIFICACIÓNES:

Papelera empotrada fabricada en acero inoxidable 304 en una construcción soldada de una sola pieza y superfi cies expuestas con 
acabado satinado. Puerta fabricada en acero inoxidable 304 calibre 18 (1.2mm), asegurada al armario por medio de una bisagra oculta 
tipo piano de acero inoxidable, cuenta con un cable que evita daños a las paredes u otros accesorios y dos cerraduras al igual que otros 
accesorios de baño Bobrick. La papelera cuenta con un contenedor fabricado en plástico moldeado, rígido, resistente a las fi ltraciones y 
una capacidad mínima de 45,4L (12 gal.).

Papelera Empotrada Modelo B-35643 de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, 
Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom 
Equipment Pty. Ltd., Australia; y Bobrick Washroom Equipment Limited, Reino Unido.
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