SERIE CONTURA™ AUFPUTZ-

BOBRICK MONTIERTER SEIFENSPENDER
FUR FLUSSIGSEIFE, LOTIONEN B-41 1 2
Technische Daten UND REINIGUNGSMITTEL
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MATERIAL.:

Behilter - Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 1,0 mm dick, matt geschliffen. Gezogene, nahtlose Konstruktion aus einem
Stlick. Ruckwand aus Edelstahl 0,8 mm mit Wandhalterung aus Edelstahl 1,0mm. Behélterkdrper und Rickwand sind
mit einer Epoxydabdichtung versehen. Fillstandsanzeige aus Polycarbonat. Fillmenge 1,2 Itr.

Ventil Schwarze Drucktaste aus gegossenem Kunststoff. Seifenkopf mit Kapselventil. Feder aus Edelstahl Rostfrei.
Mit Dichtung und Entenschnabel.

BEDIENUNG:

Durch Dricken des Ventilknopfes wird eine bestimmte Menge Flussigseife, Lotion oder Reinigungsmittel freigegeben.
Das Ventil lasst sich mit einer Hand und einem Kraftaufwand von weniger als 22,2 N bedienen, um den Richtlinien fir
Behinderte (einschliel3lich ADAAG in den USA) zu entsprechen. Das Sichtglas zeigt den Fullstand an.

Der mittels Bobrick-Universalschlissel sperrbare Deckel an der Oberseite wird zur Beflillung nach oben geklappt.

INSTALLATION:

Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss, den &rtlichen Gegebenheiten entsprechend, bei
der Montage ausgewahlt werden. Befestigung an den mit ,S“ gekennzeichneten Stellen.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

Der Seifenspender fur Aufputzmontage besteht aus Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), matt geschliffen.
Korrosionsbestandiges Ventil fur dick- bis dunnflissige Flussigseifen, Lotionen und synthetische Reinigungsmittel.
Das Ventil lasst sich mit einem Kraftaufwand von weniger als 22,2 N bedienen, um den Richtlinien fir Behinderte
(einschliel3lich ADAAG in den USA) zu entsprechen. Die Behaltervorderseite ist gewdlbt und ist wie Ecken und
Kanten auf die Artikel der Serie CONTURA abgestimmt. Behalterkdérper und Riickwand sind mit einer Epoxyddichtung
abgedichtet. Der Seifenspender verfligt Giber eine verdeckte Befestigung. Der abschlieRbare Scharnierdeckel aus
Edelstahl zur Befillung von oben wird mit einem Spezialschlissel gedffnet. Fillmenge: 1,2 Itr.

Der aufputzmontierte Seifenspender aus Edelstahl Rostfrei hat die Modelinr. B-4112 von Bobrick Washroom Equipment,
Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company,
Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; und Bobrick Washroom Equipment Limited, GB.
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