TRAPPE A RECEPTACLE A

DECHETS CIRCULAIRE
POUR MONTAGE DANS B'529

Caractéristiques techniques LES COMPTOIRS
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Ouverture de comptoir brute
5-5/8 po + 1/16 po (140 + 1,5 mm)
MATERIAUX :
Trappe a Réceptacle a déchets circulaire — Inox type 300, calibre 24 (0,6 mm). Les surfaces exposées ont une finition polie
brillante.
INSTALLATION :

L'unité est concue pour une installation dans une découpe de 5-5/8" + 1/16" (140 + 1,5 mm) de diametre dans tout comptoir.
Pour installer I'unité en place de facon permanente, découpez un trou dans le comptoir. Remplissez avec du silicone (non
fourni) le dessous de la levre de la goulotte a déchets et autour de la partie du corps de la goulotte a déchets qui fait saillie vers
le bas dans le trou de montage. Installez I'unité dans la découpe du comptoir. Une fois 1'unité en place, essuyez tout exces de
colle avec un chiffon propre.

SPECIFICATIONS :

Trappe a Réceptacle a déchets circulaire montée dans les comptoirs sera en inox type 300 avec un diamétre intérieur de 5-7/16"
(135 mm), une lévre laminée et une finition polie brillante sur les surfaces exposées. L'ouverture de la goulotte a déchets
donnera acces a la poubelle (non fournie) placée sous le comptoir.

Trappe a Réceptacle a déchets circulaire montée dans les comptoirs sera le modéle B-529 de Bobrick Washroom
Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, Californie; Bobrick Washroom Equip-
ment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australie; et Bobrick Washroom
Equipment Limited, Royaume-Uni.

Les illustrations et les descriptions qui apparaissent dans les présentes sont applicables a la production a partir de la date de cette fiche technique. Rév. 06-10, R/A, S/A  Imprimé aux Etats-Unis
Le fabricant se réserve le droit de, et le fait de temps a autre, apporter des modifications et des améliorations dans la conception et les dimensions. © 2006 par Bobrick Washroom Equipment, Inc.



