HALTESTANGE SERIE
BOBRICK MIT SCHNAPPFLANSCH,
B-6806

Technische Daten 38 MM DURCHMESSER

Benotigte Oberfliche/Schliff angeben: O matt geschliffen
[ matt geschliffen mit gehimmerter Greifoberfliche. Bei der Bestellung die Ziffer ,.99“

an die Modell-Nr. anhingen.
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MATERIAL:

Haltestange — Edelstahlrohr CrNi 18/10 (1.4301), 1,2 mm stark, matt geschliffen. AuRendurchmesser: 38 mm. Enden an den Flanschen helium-
schutzgasangeschweilit. Abstand zwischen Haltestange und Wand: 38 mm

Verdeckte Befestigungsflansche — Edelstahlplatte CrNi 18/10 (1.4301), 3 mm stark; Endflansche 50 x 80 mm mit zwei Lochern zur Befestigung an der Wand.
Zwischenflansche 65 x 80 mm breit, 80 mm Durchmesser.

Schnappflansch-Abdeckungen — Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 0,8 mm dick, gezogen, matt geschliffen. 85 mm Durchmesser x 13 mm Tiefe. Jede Abdeckung
wird zur Verdeckung der Befestigungsschrauben auf den Befestigungsflansch aufgeschnappt.

BELASTBARKEIT:
Bobrick-Haltestangen mit einem Wandabstand von 38 mm kénnen bei vorschriftsmiRiger Installation mit iiber 408 kg belastet werden. Andere

Haltestangenkonfigurationen konnen beivorschriftsmaRiger Installation mit bis zu 113 kg belastet werden und erfiillen somit die Richtlinien fiir den Behindertenzugang
(einschlieflich ADAAG in den USA) in Bezug auf strukturelle Beanspruchbarkeit.

Warnhinweis: Diese Haltestangen kinnen nur so stark sein wie die Verankerung oder die Winde, an denen sie befestigt werden, d. h. sie miissen fest genug verankert werden,
um den vorgesehenen Lasten auch wirklich standzuhalten.

INSTALLATION:

Eine verdeckte Verankerungsvorrichtung oder verdeckte Wandplatte, die den Spezifikationen oder Anforderungen der értlichen Bauvorschriften entspricht, ist vor der
Wandfertigstellung bereitzustellen. Die verdeckten Befestigungsflansche an der Verankerungsvorrichtung oder Wandplatte mit zwei Schrauben in jedem Flansch
befestigen. Die Flanschabdeckungen werden zur Verdeckung der Befestigungsschrauben iiber jeden Befestigungsflansch aufgeschnappt. Verdeckte
Verankerungsvorrichtungen und Befestigungsschrauben sind nichtim Lieferumfang der Bobrick-Haltestangen enthalten und miissen als Zubehor angegeben werden.

BeiHaltestangen mit einem oder mehreren Zwischenflanschen sind die Schnappflansch-Abdeckungen von den Befestigungsflanschen we gzuziehen. Die Haltestange an
der gewiinschten Befestigungsstelle ansetzen. Den Zwischenflansch als Schablone ver wenden, um die Position der Befestigungsschrauben nur am Zwischenflansch zu
markieren. Die Schraubenpositionen am Mittelpunkt des Schlitzes in der Mitte der Befestigungslocher (2) mit Doppelschliissellochform im Zwischenflansch markieren.
Die Haltestange von der Wand entfernen. Die Befestigungsschrauben des Zwischenflansches an den markierten Stellen in die Wand treiben. Hinweis: Zwischen der
Unterseite des Schraubenkopfes und der Wand einen Abstand von 3,17 mm lassen. Die Haltestange so an der Wand montieren, dass die runden Enden der
Zwischenflansch-Befestigungslocher mit Doppelschliissellochform iiber den Befestigungsschrauben (2), die sich in der Mitte der Flanschschlitze befinden, platziert
werden. Die Befestigungsschrauben an den Endflanschen in der Wand einschrauben und festziehen. Die Befestigungsschrauben am Zwischenflansch festziehen. Alle
Schnappflansch-Abdeckungen zur Abdeckung der Befestigungsflansche eindriicken.

Hinweis: Zur Zwischenflanschmontage wird die Ver wendung von 1/4-Zoll- oder Nr. 14 (M6.3) Blechschrauben oder Holzschrauben empfohlen. Es konnen auch Nr. 12
(M5.5) Schrauben verwendet werden.

Wichtige Hinweise:

1. Montagesitze— Bobrick fiihrt verschiedene Befestigungsschrauben und Befestigungselemente fiir verschiedene Installationsarten. Ein Bobrick-Montagesatz
ist fiir jeden Flansch erforderlich.

Montagesatz Nr. Beschreibung
252-30 Besteht aus (3) Nr. 14 (M6.3 x 64 mm) Edelstahl-
Kreuzschlitzrundkopf-Blechschrauben.
2521-30 Besteht aus (3) M6.3—1 x 89 mm Edelstahl-Kreuzschlitzrundkopf-
Maschinenschrauben mit Stahlblech-Knebelmuttern.
2522-30 Besteht aus (3) M6.3-1 x 51mm Edelstahl-Kreuzschlitzrundkopf-
Maschinenschrauben mit Metallspreizdiibeln.

2. Verdeckte Verankerungsvorrichtungen — Bobrick fiihrt ein komplettes Sortiment von Haltestangen-Verankerungsvorrichtungen fiir alle Montagearten. Alle
verdeckten Bobrick-Verankerungsvorrichtungen umfassen Edelstahl-Maschinenschrauben, die zur Befestigung der Haltestangen in Wanddiibeln verwendet werden.

Verdeckte Verankerung Nr. Installationsart
Serie 2562 Verankerungsplatte fir Fachwerkwénde.
2573 Verankerung fur Vollwénde;

1 Dubel fur jeden Flansch erforderlich.

2583 Dibel zur Installation einer Haltestange durch Toiletten-Trennwand;
1 Dubel fur jeden Flansch erforderlich.

3. Haltestangen-Befestigungselement— Bobrick hat ein Haltestangen-Befestigungssystem zur Montage aller Bobrick-Haltestangenserien. Ein Bobrick-
Befestigungselement ist fiir jeden Flansch erforderlich. Zur Wandmontage der Haltestange ohne Wandplatte ist eine gestrichene oder gekachelte
Gipskartonplatte mit einer Mindeststirke von 16 mm erforderlich.

Winglt™ Befestigungselement Nr. Beschreibung

251-4 Besteht aus (3) 10-32 x 5/16-Zoll Rundkopf-Kreuzschlitz-Edelstahlschrauben
(18/8). (1) Winglt Haltestangen-Befestigungselement.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

Die Haltestange besteht aus NiCr 18/10 Edelstahl (1.4301), matt geschliffen. Die Haltestange hat eine Wandstirke von 1,2 mm und einen Auendurchmesser von

38 mm. Abstand zwischen Haltestange und Wand: 38 mm. Die verdeckten Befestigungsflansche sind aus einer 3 mm starken Edelstahlplatte, 50 x 80 mm, gefertigt und
mit zwei Schraubenléchern zur Wandbefestigung versehen. Die Flanschabdeckungen sind 0,8 mm stark, haben einen Durchmesser von 85 mm und sind 13 mm tief. Sie
werden auf den Befestigungsflansch aufgeschnappt, um die Befestigungsschrauben und/oder WinglIt-Befestigungselemente zu verdecken. Die Enden der Haltestange
laufen durch verdeckte Befestigungsflansche und sind helium-schutzgasgeschweiflt, um eine einzige Konstruktionseinheit zu bilden. Die Haltestange entspricht den
Richtlinien fiir Behinderte (einschlieflich ADAAG in den USA) in Bezug auf strukturelle Beanspruchbarkeit. Das Wartungs- und Teilehandbuch des Herstellers wird
nach Abschluss des Projekts der Gebdudeverwaltung bereitgestellt.

Haltestange, Modell (Modellnummer angeben): Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los
Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australien, und Bobrick
Washroom Equipment Limited, Grobritannien.
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