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Technische Daten

MATERIAL:
Abdeckung – 18-8, Edelstahl CrNi 18/1,2 (1.4301), 1,2 mm, matt geschliffen mit senkrechter Maserung (Nr.4). Lufteintritt vor 
mutwilliger Beschädigung geschützt. Die Abdeckung ragt nicht mehr als 100 mm über die Wandfläche hinaus und ist mit zwei versenkten 
Linsenkopfschrauben mit Innensechskant an der Montageplatte befestigt.
Montageplatte – 1,5 mm, SECC, gestanzt und geformt.
Motor – bürstenlos, 24 VDC, mit integriertem Überhitzungsschutz. Kugellager. 40.000 U/min.
Gebläse – Rückwärts gekrümmtes Laufrad mit Radiallamellen in Polycarbonat-Gehäuse.
Elektronische Steuerung — Ein Infrarotsensor schaltet den Trockner automatisch ein, wenn die Hände unter die Luftaustrittsöffnung und 
in den Erfassungsbereich des Sensors gehalten werden. Bei Wegnahme der Hände aus dem Erfassungsbereich des Sensors schaltet sich der 
Trockner aus. Der elektronische Sensor schaltet den Trockner automatisch nach 85 Sekunden ab, wenn der Trockner durch ein unbewegtes 
Objekt vor der Austrittsöffnung aktiviert wurde. Nach Entfernen dieses unbewegten Gegenstands setzt sich der elektronische Sensor automa-
tisch zurück und der Trockner kann wieder normal betrieben werden.
BEDIENUNG:
Der Infrarotsensor schaltet den Trockner automatisch ein, wenn die Hände unter die Luftaustrittsöffnung und in den Erfassungsbereich 
des Sensors gehalten werden. Bei Wegnahme der Hände aus dem Erfassungsbereich des Sensors schaltet sich der Trockner aus. Der 
elektronische Sensor schaltet den Trockner automatisch nach 85 Sekunden ab, wenn der Trockner durch ein unbewegtes Objekt vor der 
Austrittsöffnung aktiviert wurde. Nach Entfernen dieses unbewegten Gegenstands setzt sich der elektronische Sensor automatisch zurück 
und der Trockner kann wieder normal betrieben werden.

5 Jahre beschränkte Garantie – Zusätzlich zur 1-jährigen Herstellergarantie bietet Bobrick für alle Händetrockner-Modelle B-7125 eine 
beschränkte 5-jährige Garantie ab dem Kaufdatum. Diese Garantie ist im Ermessen von Bobrick auf die Reparatur oder den Ersatz defekter 
Teile beschränkt, gilt für den Ersteigentümer des installierten Geräts bei normalen Gebrauch und bezieht sich auf Herstellungs- und 
Materialmängel. 

B-7179WC-PAPIERROLLENHALTER
AUTOMATISCHER HÄNDETROCKNER

fino Collection

Erforderliche Oberfläche angeben    Edelstahl, satinierte Oberfläche
   Mattschwarze Oberfläche, bitte Modell-Nr. B-7179.MBLK

Universal-Spannungsversorgung:

- 110 V–240 V, 0,8–1,9 A, 50/60 Hz, 202–213 W, cULus-gelistetet und mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet.
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*EMPFOHLENE MONTAGEHÖHEN

Den Trockner so montieren, dass sich die Unterseite des Trockner-
auslasses maximal 1220 mm über dem Boden befindet.
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INSTALLATION:
Vorbereiten der Wand – Grundplatte mithilfe der mitgelieferten Schablone an der Wand positionieren. Bei Mauer-, Stein- und Betonwänden 
vier 8-mm-Löcher für die mitgelieferten Dübel (8 mm x 45 mm) und Schrauben (4,8 x 50 mm) bohren. Für alle Einzelheiten zur Installation 
von Dübeln und Schrauben siehe Schablone. Bei verputzten Wänden oder Gipskartonplatten ist für eine Unterputz-Verstärkung zu sorgen, 
die den örtlichen Bauvorschriften entspricht. Anschließend wird die Einheit mit vier 4,8-mm-Rundkopfblechschrauben (Nr. 10) oder 5-mm-
Klappdübeln (nicht mitgeliefert) befestigt. In Übereinstimmung mit den örtlichen Elektroinstallationsvorschriften die elektrischen Leitungen 
von der nächstgelegenen Verteilertafel bis zur Grundplatte des Trockners führen.

Trockner-Verdrahtungsanleitung:

1. 115-Volt-Trockner — Erdleiter an die Erdungsklemme , den Phasenleiter (schwarz) an die Klemme L1 und den Nullleiter (weiß) an 
die Klemme N anschließen. 

2. 208–240-Volt-Trockner – Erdleiter an die mit  gekennzeichnete Erdungsklemme und  die 208- oder 240-Volt-Leiter an die mit L1 und L2 
gekennzeichneten Klemmen anschließen.

3. Dies ist ein Produkt der Klasse 1, das eine Erdung erfordert.

Hinweise: Der elektronische Sensor im automatischen Trockner erfasst Bewegungen innerhalb eines Bereichs von 150 mm von der 
Luftaustrittsdüse. In engen Räumen muss der Anbringungsort des automatischen Händetrockners mit Bedacht ausgewählt werden. Die Nähe 
zu Türen und anderen stark frequentierten Bereichen entsprechend berücksichtigen. Automatische Händetrockner von Bobrick müssen 
mindestens 500 mm oberhalb von Vorsprüngen oder horizontalen Flächen montiert werden, die den Betrieb des automatischen Sensors 
beeinträchtigen könnten.

Ersatzteile:
Abdeckung    7179-150
Controller     7125-25
Controller-Kabelbaum (Verdrahtung) 7125-30

SICHERHEITSWARNUNG:
Installation und Verdrahtung müssen gemäß den gültigen lokalen Bestimmungen und Bauvorschriften 
erfolgen. Das Gerät muss von einem qualifizierten Elektriker installiert werden. Vor dem Herstellen 
der elektrischen Anschlüsse muss die Stromversorgung ausgeschaltet werden. Bei einer Störung 
oder Fehlfunktion des Geräts ist dieses von der Stromversorgung zu trennen und es muss ein 
qualifizierter Elektriker verständigt werden. Um potenzielle Verletzungen zu vermeiden, muss 
der Gebäudeeigentümer oder das Wartungspersonal das Gerät außer Betrieb nehmen, wenn das 
Lüftungsgitter fehlt oder beschädigt ist.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:
Hi-Speed-Händetrockner zur Aufputzmontage mit Energieverbrauch von nur 200 Watt. Das Gerät verfügt über eine Abdeckung aus Edelstahl 
CrNi 18/10 (1.4301), 1,2 mm dick, matt geschliffen mit senkrechter Maserung (Nr. 4). Um die Anforderungen für eine behindertengerechte 
Gestaltung (einschließlich ADAAG in den USA) zu erfüllen, ragt die schmale Profilabdeckung nicht mehr als 98 mm über die Wandfläche 
hinaus und die Trockenzeit beträgt unter 12 Sekunden. Der Trockner für Universal-Spannungsversorgung eignet sich für Spannungen 
zwischen 110 und 240 V. Der Trockner ist mit vandalensicheren Schrauben an einer verdeckten Montagehalterung zu befestigen. Der 
elektronische Sensor schaltet den Trockner automatisch ein, wenn die Hände unter die Luftaustrittsöffnung und in den Erfassungsbereich 
des Sensors gehalten werden. Der Trockner schaltet sich beim Entfernen der Hände automatisch aus. Der Sensor schaltet den Trockner 
automatisch nach 85 Sekunden ab, wenn der Trockner durch ein unbewegtes Objekt vor der Austrittsöffnung aktiviert wurde. Nach Entfernen 
dieses Gegenstands setzt sich der elektronische Sensor automatisch zurück und der Trockner kann wieder normal betrieben werden. Das 
Gerät ist cULus-gelistet und mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet. Der Trockner verfügt über eine auf 5 Jahre beschränkte Garantie auf alle 
Teile.
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