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Fortsetzung . . .

Technische Daten

Oberfläche Fertigwand
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Boden siehe Tabelle
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MATERIAL:

Abdeckung — Aluminiumdruckguss mit elektrostatisch aufgebrachter Hochglanz-Epoxybeschichtung. Weiss (B-7180) und 
Chrom (B-7188). Die Abdeckung ragt nicht mehr als 100 mm über die Wandfl äche hinaus und ist mit versenkten Schrauben an 
der Montageplatte befestigt, vor mutwilliger Beschädigung geschützt.

Lufteintrittsgitter — Einteilig, vor mutwilliger Beschädigung geschützter schwarzer Kunststoff, UL 94-5V.

Montageplatte — Mit vier Montagebohrungen mit 6 mm Durchmesser und einer Bohrung mit 22 mm Durchmesser für UP-
Verkabelung.

Motor/Lüfter — Thermisch geschützte, universelle Motorkonstruktion mit 100 W, 8000 U/min, mit beidseitig an den Enden 
abgedichteten Kugellagern. Vorwärts gekrümmtes Laufrad mit zwei Einlassöffnungen und einem Luftfördervolumen von 120 
m³/h; Luftgeschwindigkeit 35 m/s).

B-7180 
B-7188

Kinder-Waschräume, Alter 3-4 (915mm)

Kinder-Waschräume, Alter 5-8 (1015mm)

Kinder-Waschräume, Alter 9-12 (1120mm)

Allgemeine Anwendungen (1219mm)

CEMPFOHLENE MONTAGEHÖHEN

cUnterstes Schraubenloch der Montageplatte zum Boden.

Erforderliche Spannung angeben:
  115 V AC, 8,5 Ampere, 50/60 Hz, 1000 Watt, einphasig, cULus- 
 gelistet.
  208–240 V AC, 4,0-4,4 Ampere, 50/60 Hz, 1000 Watt, einphasig,  
 cULus-gelistet und CE-Kennzeichnung.Modellnummer gefolgt von erforderlicher Spannung angeben.

Beispiel: B-7188 230V für 230-Volt-Händetrockner mit Chrom-Abdeckung.

  B-7180  Trockner mit weißer Hochglanz-Epoxid-Abdeckung
  B-7188  Trockner mit Chrom-Abdeckung

Benötigtes Modell angeben:

QuietDry™ SERIE TerraDry™
HÄNDETROCKNER FÜR 

AUFPUTZMONTAGE
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Heizelement — Heizelement aus Chrom-Nickel-Heizdraht auf Mica, geschützt durch integrierten Überhitzungsschutzschal-
ter. Die Heizelemente befinden sich an der Austrittsseite des Gebläses, erhitzen die Luft gleichmäßig und sind vor mutwilliger 
Beschädigung geschützt.

Elektronische Steuerung —  Ein Infrarotsensor schaltet den Trockner automatisch ein, wenn die Hände unter die Luftaus-
trittsöffnung und in den Erfassungsbereich des Sensors gehalten werden. Bei Wegnahme der Hände aus dem Erfassungs-
bereich des Sensors schaltet sich der Trockner aus. Der elektronische Sensor schaltet den Trockner automatisch nach 1,5 
Minuten ab, wenn der Trockner durch ein unbewegtes Objekt vor der Austrittsöffnung aktiviert wurde. Nach Entfernen dieses 
Gegenstands setzt sich der elektronische Sensor automatisch zurück und der Trockner kann wieder normal betrieben werden.

BEDIENUNG:

Berührungslose Bedienung: Der elektronische Sensor schaltet den Trockner automatisch ein, wenn die Hände unter die 
Luftaustrittsöffnung und in den Erfassungsbereich des Sensors gehalten werden. Bei Wegnahme der Hände aus dem 
Erfassungsbereich des Sensors schaltet sich der Trockner aus. Der Trockner schaltet sich erst aus, wenn der Benutzer die 
Hände zufriedenstellend getrocknet hat. Der Trockner ist nur während des eigentlichen Trockenvorgangs eingeschaltet. 
Dadurch werden Strom und Betriebskosten gespart. Der elektronische Sensor schaltet den Trockner automatisch nach 
1,5 Minuten ab, wenn der Trockner durch ein unbewegtes Objekt vor der Austrittsöffnung aktiviert wurde, z. B. durch ein 
Klebeband oder einen Kaugummi. Nach Entfernen dieses Gegenstands setzt sich der elektronische Sensor automatisch zurück 
und der Trockner kann wieder normal betrieben werden.

SICHERHEITSWARNUNG: Installation und Verkabelung müssen gemäß den gültigen lokalen Bestimmungen 
und Bauvorschriften erfolgen. Das Gerät muss von einem qualifizierten Elektriker installiert werden. Vor dem 
Herstellen der elektrischen Anschlüsse muss die Stromversorgung ausgeschaltet werden. Bei einer Störung 
oder Fehlfunktion des Geräts ist dieses von der Stromversorgung zu trennen und es muss ein qualifizierter 
Elektriker verständigt werden. Um potenzielle Verletzungen zu vermeiden, muss der Gebäudeeigentümer oder das 
Wartungspersonal das Gerät außer Betrieb nehmen, wenn das Lüftungsgitter fehlt oder beschädigt ist.

Beschränkte 10-jährige Garantie — Zusätzlich zur 1-jährigen Herstellergarantie bietet Bobrick auf alle Teile der Hände-
trockner-Modelle B-7180 und B-7188 eine beschränkte 10-jährige Garantie ab dem Kaufdatum. Diese Garantie gilt für den 
Ersteigentümer des installierten Geräts bei normalen Gebrauch und bezieht sich auf Herstellungs- und Materialmängel, aus-
genommen die Motorbürsten. Die Garantie auf Motorbürsten beträgt 3 Jahre ab dem Kaufdatum. Garantie ist im Ermessen von 
Bobrick auf die Reparatur oder den Ersatz defekter Teile beschränkt.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

Händetrockner zur Aufputzmontage mit Abdeckung aus Aluminiumguss mit weißer, elektrostatisch aufgebrachter 
Hochglanz-Epoxidbeschichtung. Oberflächen in Weiss (B-7180) und Chrom (B-7188). Um die Anforderungen für eine 
behindertengerechte Gestaltung (einschließlich ADAAG in den USA) zu erfüllen, ragt die schmale Profilabdeckung nicht 
mehr als 100 mm über die Wandfläche hinaus. Als Motor wird ein auf Puffern gelagerter Universal-Motor mit 100 W, 
gekapselten Kugellagern und integriertem Überhitzungsschutzschalter verwendet. Das Gerät hat einen Schalldruckpegel 
von 70 dB(A) im Abstand von 1 Meter zur Geräuschquelle. Das Heizelement befindet sich an der Austrittsseite des Gebläses, 
erhitzt die Luft gleichmäßig, ist vor mutwilliger Beschädigung geschützt und verfügt über einen automatisch auslösenden 
Überhitzungsschutzschalter. Der elektronische Sensor schaltet den Trockner automatisch ein, wenn die Hände unter die 
Luftaustrittsöffnung und in den Erfassungsbereich des Sensors gehalten werden. Der Trockner schaltet sich beim Entfernen 
der Hände automatisch aus. Der Sensor schaltet den Trockner automatisch nach 1,5 Minuten ab, wenn der Trockner durch ein 
unbewegtes Objekt vor der Austrittsöffnung aktiviert wurde. Nach Entfernen dieses Gegenstands setzt sich der elektronische 
Sensor automatisch zurück und der Trockner wird wieder normal betrieben. Das Gerät ist cULus-gelistet und/oder besitzt 
das CE-Zeichen. Das Gerät erfüllt die RoHS-Richtline der EU (Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten).

QuietDry™ Serie, TerraDry™ Händetrockner zur Aufputzmontage Modell B-7180 oder B-7188 von Bobrick 
Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, Kalifornien; Bobrick 
Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australien und 
Bobrick Washroom Equipment Limited, Vereinigtes Königreich.


