BOBRICK Z Collection
ZUR AUFPUTZMONTAGE B-9262
Technische Daten PAPIERHANDTUCHSPENDER

Erforderliche Oberflache angeben O Edelstahl, satinierte Oberflache
O Mattschwarze Oberflache, bitte Modell-Nr. B-9262.MBLK
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MATERIAL:

Gehéuse — Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 1,2 mm dick. Komplett WIG-geschweiRte Konstruktion mit klar definierten
Kanten und Ecken. Das Gehause ist Gber ein Scharnier am hinteren Boden des Gerats mit der Rtickwand verbunden,
was das Herausfallen von Papierhandtlchern beim Offnen verhindert. Eine Anschlagsbegrenzung erméglicht

das Herunterklappen des Gehauses bis in eine horizontale Position, was das Nachfillen von Papierhandtichern
erleichtert und verhindert, dass das Gehause beim Offnen die Wand beschadigt. Integrierter TowelMate'.
Ausgestattet mit einem Bobrick-Systemschloss. Das Schloss oben auf dem Gerat schlieBt bindig mit der Oberflache
ab - kein Uberstand. Die Einheit kann 400 c-gefaltete oder 525 mehrfach gefaltete Papierhandtlicher mit einer Tiefe
von 64 bis 97 mm ausgeben.

Riickwand - Mit versenkten Montagebohrungen flr das Schloss, um ein Verfangen von Papiertlicher an den Koépfen
der Befestigungsschrauben zu verhindern, Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 1,2 mm dick.

TowelMate' — Bestell-Nr. 262-130. Modul — Edelstahl CrNi18-8 (1.4310), 0,6 mm. Schwarze Stange aus Nylon 6,6 mit
einem Durchmesser von 10 mm, die mit zwei Edelstahl-Blechschrauben am Modul befestigt ist.

BEDIENUNG:

Die Einheit fasst c-gefaltete oder mehrfach gefaltete Papierhandtlicher mit einer Tiefe von 64 mm bis 97 mm ohne
Umstellung oder Einsatz von Adaptern. Zum Beflllen des Gehauses mit Papierhandtlichern wird die TUr mit dem
mitgelieferten SchlUssel aufgeschlossen und nach unten aufgeklappt. Die Papierhandtlcher auf den TowelMate im
Gehause laden und anschlieBend ein Papierhandtuch Uber die TowelMate Papiertuchstange ziehen und anschlieend
herausziehen, um die Stange zu verdecken und die Ausgabe zu beginnen. Schlitze in den Seiten des Gehause zeigen
den Flllstand an. Zum Beflllen des Gehauses mit Papierhandtlchern wird die TUr mit dem mitgelieferten Schllssel
aufgeschlossen und nach unten aufgeklappt.

INSTALLATION:

Die Einheit mit vier Blechschrauben [(Nr. 10 x 1/4™), nicht mitgeliefert] an den mit S gekennzeichneten Positionen
an der Wand befestigen. Bei verputzten Wanden oder Gipskartonplatten ist fir eine Unterputz-Verstarkung zu
sorgen, die den értlichen Bauvorschriften entspricht. AnschlieBend wird die Einheit mit Blechschrauben befestigt.
Bei anderen Wandoberflachen sind Faserstopfen oder SpreizdUbel fir den Gebrauch mit den Blechschrauben oder
3-mm-Klappdibel oder Dehnschrauben zu verwenden.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 1,2 mm dick. Komplett WIG-geschweiRte Konstruktion mit klar definierten Kanten und
Ecken. Das Gehdause ist Uber ein Scharnier am hinteren Boden des Gerats mit der Riickwand verbunden, was das
Herausfallen von Papierhandtlichern beim Offnen verhindert. Eine TUrbegrenzung ermoéglicht das Herunterklappen
des Gehauses bis in eine horizontale Position, was das Nachfulllen von Toilettenpapier erleichtert und verhindert,
dass das Gehause beim Offnen die Wand beschadigt. Integrierter TowelMate. RUckwand mit versenkten
Montagebohrungen fir das Schloss, um ein Verfangen von Papiertlicher an den Képfen der Befestigungsschrauben
zu verhindern Die Einheit kann 400 c-gefaltete oder 525 mehrfach gefaltete Papierhandtlicher mit einer Tiefe von
64 mm bis 97 mm ohne Umstellung oder Einsatz von Adaptern ausgeben.

Papierhandtuchspender zur Aufputzmontage Modell B-9262 von Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton.,
Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, Kalifornien; Bobrick Washroom Equipment Company,
Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australien; und Bobrick Washroom Equipment
Limited, Vereinigtes Kénigreich.
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