BOBRICK Collection B-9279

ZUR AUFPUTZIV!_ONTAGE
Technische Daten ABFALLBEHALTER

Erforderliche Oberflache angeben O Edelstahl, satinierte Oberflache
O Mattschwarze Oberflache, bitte Modell-Nr. B-9279.MBLK

I\— Entnehmbarer, leckdichter fester Behalter
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MATERIAL:

Abfallbehiilter — Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 1,2 mm dick, matt geschliffen. Komplett nahtgeschweif3te Konstruktion mit
gesdumten Kanten oben und unten. Geeignet fiir einen herausnehmbaren Abfallbehilter mit einem Fassungsvermogen von 22,6 1.

Abfallbehélter — Dichter Behiilter aus formstabilem Kunststoff. Abfallbehilter zum Entleeren entnehmbar. Fassungsvermaogen: 22,6 1

BEDIENUNG:

Der Abfallbehilter kann herausgenommen werden, indem er nach oben aus dem Abfallbehilter herausgezogen wird. Ein Abstand
zwischen dem Behilterboden und dem Boden erleichtert die Reinigung des Bodens, wenn das Gerit ordnungsgemifl an der Wand
montiert ist.

INSTALLATION:

Die Einheit mit vier Blechschrauben (nicht mitgeliefert) an den mit S gekennzeichneten Positionen an der Wand befestigen.
Bei verputzten Winden oder Gipskartonplatten ist fiir eine Unterputz-Verstirkung zu sorgen, die den ortlichen Bauvorschriften
entspricht. AnschlieBend wird die Einheit mit Blechschrauben befestigt. Bei anderen Wandoberfldchen sind Faserstopfen oder
Spreizdiibel fiir den Gebrauch mit den Blechschrauben oder 3-mm-Klappdiibel oder Dehnschrauben zu verwenden.

Herstellerhinweis: Ein spezielles Gummiband - nicht im Lieferumfang enthalten - um den iibergestiilpten Miillbeutel hilt
den Plastikbeutel eng am Abfallbehilter. So wird ein sauberes Aussehen erreicht, indem der Plastikbeutel nicht auRen um den
Abfallbehilter gewickelt werden muss. Bitte handelsiibliche Gummibznder fiir Abfallsicke von 17,5 x 0,3 cn fiir max. 120 1
verwenden.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

Abfallbehilter zur Aufputzmontage, Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 1,2 mm dick, matt geschliffen. Komplett nahtgeschweif3te
Konstruktion mit gesdumten Kanten oben und unten. Geeignet fiir einen herausnehmbaren Abfallbehilter mit einem
Fassungsvermdégen von 22,6 1. Ausgestattet mit einem dichtem Abfallbehélter aus formstabilem Kunststoff. Abfallbehilter zum
Entleeren entnehmbar. Fassungsvermogen: 22,6 1

Abfallbehilter zur Aufputzmontage Modell B-9279 von Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York;
Jackson, Tennessee; Los Angeles, Kalifornien; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick
Washroom Equipment Pty. Ltd., Australien; und Bobrick Washroom Equipment Limited, Vereinigtes Konigreich.
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