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Acabado de la pared

150 mm
(8-7/8")
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Papelera

400 mm
(15-3/4")

107 mm
(15-7/32")
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(11-11/16")
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(6-3/16")
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Recipiente rígido desmontable a prueba de fugas

MATERIALES:
Papelera: De acero inoxidable tipo 304, calibre 18 (1,2 mm), con acabado satinada. Presenta una construcción de soldaduras 
por costura, con bordes con dobladillo en la parte superior y en la parte inferior. Equipada para alojar un recipiente de la 
papelera desmontable, con una capacidad de 22,6 l (6 gal.).

Recipiente de la papelera: De plástico rígido moldeado a prueba de fugas. Puede extraerse para realizar mantenimiento. 
Capacidad: 22,6 l (6 gal.). 

OPERACIÓN:
El recipiente de la papelera puede extraerse tirando del recipiente hacia arriba y hacia afuera de la papelera. Cuando la 
unidad está correctamente montada en la pared, el espacio que queda entre la parte inferior de la papelera y el piso facilita la 
limpieza del piso. 

INSTALACIÓN:
Monte la unidad en la pared con cuatro tornillos de metal para chapa (no suministrados) en los puntos indicados con una S. 
Para construcciones con placas de yeso, proporcione un soporte oculto para cumplir con los códigos de construcción locales 
y fije la unidad con tornillos de metal para chapa. Para otras superficies de pared, proporcione tarugos de plástico o tarugos 
de expansión para usar con tornillos de metal para chapa, o proporcione pernos acodados o pernos de expansión de 1/8" 
(3 mm).

Notas de diseño: Se fijará una banda elástica específica (no suministrada) alrededor de la bolsa de plástico (no suministrada) 
solapada para que la bolsa de plástico quede bien ajustada alrededor del recipiente de la papelera. Esto proporcionará un 
aspecto prolijo al evitar que la bolsa de plástico quede envuelta sobre el exterior de la papelera. Use bandas elásticas para 
papeleras ("bandas para papeleras") de 7" x 1/8" para 32 gal. máx., que se encuentran ampliamente disponibles.

ESPECIFICACIONES:
Papelera para montar sobre la superficie, de acero inoxidable tipo 304, calibre 18 (1,2 mm), con acabado satinada. Presenta 
una construcción de soldaduras por costura, con bordes con dobladillo en la parte superior y en la parte inferior. Equipada 
para alojar un recipiente de la papelera desmontable, con una capacidad de 22,6 l (6 gal.). Se suministra con un recipiente de 
la papelera de plástico rígido moldeado a prueba de fugas. Puede extraerse para realizar mantenimiento. Capacidad: 22,6 l 
(6 gal.).

La papelera para montar sobre la superficie será el modelo B-9279 de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, 
Nueva York; Jackson, Tennessee; Los Ángeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; 
Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; y Bobrick Washroom Equipment Limited, Reino Unido.

B-9279PAPELERA
PARA MONTAR 

SOBRE LA SUPERFICIE

fino collection

Especificar acabado requerido	    Acero inoxidable con acabado satinado
		   Acabado en negro mate, utilice el número de modelo B-9279.MBLK


