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Technische Daten

25 mm Durchmesser

63,5 mm

M6x12
Zylinderschraube

4,3 Durchmesser

Wandoberfläche

30,5 mm 

34,0 mm

6,0 mm
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B-9542

MATERIAL:
Träger – Edelstahl X8CrNiS18-9 (1.4305), aus massivem Edelstahl gefertigt und matt geschliffen, 20 mm im Durchmesser, 60 mm 
lang. Der Träger ist am Flansch mit einem Gewindestift befestigt, der die Abdeckrosette fixiert. 

Zapfen – Edelstahl X8CrNiS18-9 (1.4305), aus massivem Edelstahl gefertigt und matt geschliffen, 16 mm (5/8"), im Träger integriert.

Abdeckrosette – Edelstahl X8CrNiS18-9 (1.4305), aus massivem Edelstahl gefertigt und matt geschliffen, 2 mm dick, 34 mm im 
Durchmesser.

Verdeckte Befestigungsrosette – Edelstahl X8CrNiS18-9 (1.4305), aus massivem Edelstahl, 4 mm dick, 34 mm im Durchmesser, ,mit 
zwei Montagebohrungen für die Wandmontage.

INSTALLATION:
Bei verputzten Wänden oder Gipskartonplatten ist für eine Unterputz-Verstärkung zu sorgen, die den örtlichen Bauvorschriften ent-
spricht. Anschließend wird die Einheit mit Blechschrauben (nicht mitgeliefert) befestigt. Bei anderen Wandoberflächen sind Faser-
stopfen oder Spreizdübel für den Gebrauch mit Blechschrauben (nicht mitgeliefert) oder 3-mm-Klappdübel oder Dehnschrauben zu 
verwenden.

Bei Trennwänden aus Spanplatte oder einem anderen Vollmaterial erfolgt die Befestigung mit Blechschrauben (nicht mitgeliefert) 
oder mit selbst beschafften Durchgangsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben. Bei hohlen Metalltrennwänden muss eine stabile 
Grundplatte vorhanden sein, in der die Blechschrauben (nicht mitgeliefert) befestigt werden können.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:
Der Kleiderhaken ist aus massivem Edelstahl X8CrNiS18-9 (1.4305) gefertigt und matt geschliffen. Der Kleiderhaken hat einen Träger 
mit einem Durchmesser von 20 mm mit einem Zapfen mit einem Durchmesser von 16 mm. Die verdeckte Befestigungsrosette besteht 
aus einer 4 mm dicken massiven Edelstahlplatte mit einem Durchmesser von 34 mm und zwei Schraubenlöchern zur Befestigung. Die 
massive Abdeckrosette ist aus 2 mm dickem Edelstahl und matt geschliffen mit einem Durchmesser von 34 mm. Der Gewindestift 
befestigt den Träger am Flansch und fixiert die Abdeckrosette.

Kleiderhaken Modell B-9542 von Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los 
Angeles, Kalifornien; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment 
Pty. Ltd., Australien; und Bobrick Washroom Equipment Limited, Vereinigtes Königreich.
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KLEIDERHAKEN

Erforderliche Oberfläche angeben	    Edelstahl, satinierte Oberfläche
		   Mattschwarze Oberfläche, bitte Modell-Nr. B-9542.MBLK


