
Les illustrations et les descriptions qui apparaissent dans les présentes sont applicables à la production à partir de la date de cette fiche technique. Révisé le 8-10-14 Imprimé aux États-Unis
Le fabricant se réserve le droit de, et le fait de temps à autre, apporter des modifications et des améliorations dans la conception et les dimensions. © 2014 par Bobrick Washroom Equipment, Inc.

Caractéristiques techniques
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5-1/8 po carré
130 mm

S

Antivol
Vis (4)

Crochet

Chevilles murales
NON FOURNIES

MATÉRIAUX :

L'unité est fabriquée en inox de type 304 de calibre 14 (2 mm) avec les surfaces exposées polies pour une finition satinée. Le 
crochet à désaccouplement automatique est testé pour supporter minimum 20 lb et se désaccoupler à 40 lb ou plus. La façade 
aura des bords inclinés.

INSTALLATION :

Fixez l'unité au mur dans tous les points indiqués par un S. L'unité a des trous de vis fraisés et est fournie  avec quatre vis de 
mécanique 1/4–20 x 1½'' (6 x 40 mm) en inox antivol à tête plate et à 6 pans creux et d'une clé hexagonale de sécurité pour 
l'installation. Les chevilles à expansion ne sont pas fournies par le fabricant. 
SPÉCIFICATIONS :

La patère sera en inox de type 304 et aura une finition satinée. La façade aura des bords inclinés et sera de calibre 14 (2 mm). 
Le crochet se désaccouplera à une charge de 40 lb ou plus. L'unité sera fournie avec des vis de fixation anti-vol.

La patère sera le modèle B-983 de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; 
Los Angeles, Californie; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment 
Pty. Ltd., Australie; et Bobrick Washroom Equipment Limited, Royaume-Uni.

CROCHET
ANTI-VANDALISME

(FIXÉE PAR L'AVANT)
B-983


