
Datos Técnicos

Las ilustraciones y las descripciones que se incluyen corresponden a la producción a la fecha de esta ficha de datos técnicos.		  Editado el 4/8/22
El fabricante se reserva el derecho de hacer modificaciones y mejoras en los diseños y en las dimensiones, algo que lleva a cabo oportunamente.		  © 2022 Bobrick Washroom Equipment, Inc.
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128 mm
(5")

125,0 mm
(4-15/16")

196,0 mm
(7-3/4")

204,0 mm
(8")

3,0 mm
(1/8")

297,0 mm
(11-11/16")

47 mm
(1-7/8")

76,0 mm
(3")

330,0 mm
(13")
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ADA
711 mm (28'')

CBC
813 mm (32'')

Piso terminado

ICC
787 mm (31'')
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SOPORTE PARA TOALLAS
EN ROLLO GRANDE SIMPLE PARA 
MONTAR SOBRE LA SUPERFICIE

MATERIAL:
Gabinete: La unidad es de acero inoxidable tipo 304, calibre 18 (1,2 mm), con terminación satinada. Presenta una construcción de soldaduras por 
costura, con bordes y esquinas bien definidos. El gabinete está conectado a la placa posterior por medio de una bisagra ubicada en la parte inferior 
posterior de la unidad. El limitador de movimiento del gabinete permite que el gabinete se abra hacia abajo hasta quedar en posición horizontal. 
Esto facilita el reabastecimiento de rollos de toallas y evita que el gabinete dañe la pared al abrirse. La ranura permite observar el suministro de 
papel higiénico restante dentro del gabinete. Está equipado con una cerradura con llave, al igual que otros accesorios de Bobrick Washroom 
Equipment. La cerradura se encuentra en la parte superior de la unidad al ras de la superficie, no sobresale. 

Eje: Eje interior fijo de acero inoxidable, calibre 18 (1,2 mm), soldado por costura a la placa posterior. Se suministran adaptadores para diferentes 
diámetros de tubo de rollo de toallas (tapa y juntas tóricas).

OPERACIÓN:
La puerta se abre con la llave proporcionada y se mueve hacia abajo para permitir la carga del dispensador. El adaptador de eje puede alojar un 
rollo de papel higiénico de hasta 10" (255 mm) de diámetro con un tubo de rollo de 1-5/8" (40 mm) de diámetro; convertible para tubos de rollo de 
3" (75 mm) de diámetro. Se pueden agregar juntas tóricas de goma (2) (suministradas por el fabricante) al eje interior de acero para alojar un tubo 
de rollo de 2-1/8" (55 mm) de diámetro. La ranura de visualización en la puerta permite observar la cantidad de papel higiénico restante en el rollo.  
La unidad está diseñada para una recarga rápida.

INSTALACIÓN:
Monte la unidad en la pared o en las particiones sanitarias con tornillos de metal para chapa en los puntos indicados con una S. El borde posterior 
de la unidad debe estar a 20" (510 mm) de distancia de la pared posterior. Esto ubica al papel higiénico a una distancia de 7"-9" (180-230 mm) de 
la parte frontal del sanitario estándar que sobresale 30" (305 mm) de la pared posterior.
Para construcciones con placas de yeso, proporcione un soporte oculto para cumplir con los códigos de construcción locales y fije la unidad con 
tornillos de metal para chapa (no suministrados). Para otras superficies de pared, proporcione tarugos de plástico o tarugos de expansión para usar 
con tornillos de metal para chapa (no suministrados), o proporcione pernos acodados o pernos de expansión de 6mm (1/4"). 
Para particiones construidas con madera prensada u otro centro sólido, fije la unidad con tornillos de metal para chapa (no suministrados), o 
proporcione pernos pasantes, tuercas y arandelas. Para particiones de metal de centro hueco, proporcione un soporte sólido sobre el que puedan 
fijarse los tornillos de metal para chapa. Si dos unidades se instalan con montaje contiguo, proporcione manguitos roscados y tornillos para metales 
para el espesor total de la partición.

ESPECIFICACIONES:
El soporte para toallas en rollo grande y simple para montar sobre la superficie debe ser de acero inoxidable, calibre 18 (1,2 mm), con terminación 
satinada. El gabinete debe estar equipado con una cerradura con llave, al igual que otros accesorios para lavabos de Bobrick. La cerradura 
se encuentra en la parte superior de la unidad al ras de la superficie, no sobresale. El gabinete debe tener una ranura que permita observar el 
suministro de papel higiénico restante dentro del gabinete. El eje debe alojar un rollo de papel higiénico de hasta 10" (255 mm) de diámetro con 
un tubo de rollo de 1-5/8" (40 mm) de diámetro, convertible para tubos de rollo de 3" (75 mm) de diámetro o tubos de rollo de 2-1/8" (55 mm) de 
diámetro mediante el agregado de juntas tóricas de goma (2) suministradas.

El soporte para toallas en rollo grande y simple para montar sobre la superficie será el modelo B-9890 de Bobrick Washroom Equipment, Inc., 
Clifton Park, Nueva York; Jackson, Tennessee; Los Ángeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick 
Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; y Bobrick Washroom Equipment Limited, Reino Unido.

B-9890fino collection

Especificar acabado requerido	    Acero inoxidable con acabado satinado
		   Acabado en negro mate, utilice el número de modelo B-9890.MBLK

Guía de instalación de ADA/CBC
*Parte operable: Dispensador de toallas de papel que se abre en la 
parte inferior del gabinete.
Altura máxima de montaje de la parte operable:
ADA: 711 mm (28") por encima del piso terminado (AFF)
ICC: 787 mm (31") por encima del piso terminado (AFF)
CBC: 813 mm (32") por encima del piso terminado (AFF)
*Para obtener más información sobre las piezas operables, consulte 
la Guía de planificación de baños accesibles de Bobrick, página 9.


